
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  
ДЛЯ АЭРАЦИИ ПРУДОВ И СЕПТИКОВ 

серия ACO

Модель Потребляемая 
мощность, Вт

Производительность,  
л/мин воздуха

Создаваемое  
давление, КПа Масса, Кг

Разветвитель 
выходного потока, 

кол-во каналов
Габаритные размеры, мм

ACO-001 20 20 16 1,0 6 160 х 90 х 100

ACO-002 35 40 30 1,2 6 165 х 95 х 110

ACO-003 45 50 30 1,6 6 180 х 95 х 110

ACO-005 80 70 35 2,8 8 220 х 110 х 130

ACO-007 120 90 40 3,8 10 250 х 125 х 155

ACO-012 185 150 42 4,8 16 280 х 145 х 165

ACO-818 385 300 50 6,5 20 300 х 160 х 185

ACO-016 520 450 50 8,8 28 340 х 170 х 200

ACO-001/002 ACO-003/005/007 ACO-012/818/016

• Фильтрация воздуха на входе в компрессор и отсутствие смазки 
обеспечивают чистоту воздуха на выходе;

• Новый современный материал SF1, из которого изготовлены поршень и 
цилиндр, гарантинуют износостойкость, долговечность и стабильность работы;

• Корпус из специального сплава ZL102, обеспечивающего  
эффективный отвод выделяющегося тепла.

В комплекте – 
разветвитель потока 
(от 6 до 28 выходов) с 
выходным патрубком и 
прочными хомутами

Стильная привлекательная розничная упаковка, содержащая информацию о продукте

Можно применять как для прудовых, так и для аквариумных хозяйств


