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NORME DI SICUREZZA

Prima di qualsiasi intervento sulla pompa, staccare sempre I'alimentazione. Il cavo
di alimentazione di questa pompa non pud essere sostituito; in caso di
danneggiomento, I'apparecchio deve essere rottamato. Il prodotto & conforme alle
attuali norme in termini di sicurezza. Controllare il voltaggio stampato sulla pompa
ed accertarsi che corrisponda alla tensione di refe.

La pompa non deve funzionare senz’acqua e con liquidi la cvi temperatura
superi 1 35°C!

L'apparecchio deve essere alimentato attraverso un interruttore differenziale
(salvavita), la cui corrente nominale sia inferiore o uguale a 30mA.

PULIZIA
Master DW richiede, per il suo corretto funzionamento, un semplice intervento di pulizia.
Prima di effettuare qualsiasi intervento disinserire |’alimentazione.
Aprite la griglia A facendo pressione sui gandi di tenuta Y
Sciacquare % tutto con acqua corrente utilizzando uno spazzolino per rimuovere
eventuali incrostazioni e togliere eventuali corpi solidi che ostruiscono 'aspirazione
sulla precamera €.

MANUTENZIONE
Master DW ¢’ una pompa di elevate prestazioni ma di semplicissimo uso, in quanto
e’ costituita da _z:ﬂ_ elementi facilmente smontabili ed 583535.
Dopo aver tolto la griglia A svitare la vite I ed estrarre delicatamente la precamera
C ed il gruppo rotore costituito dall’alberino (E,F,H) e dal rotore (G).
Estrarre % rofore G facendo attenzione a non perdere il gommino posteriore H.
Una volta smontate le suddette parti, risciacquare in acqua corrente utilizzando
uno spazzolino per rimuovere eventuali incrostazioni.
Sulla precamera ¢’ inserito un 0-ring di tenuta D, controllare che sia in buono
stato e pulito. In caso di rottura anche parziale provvedere alla sosfituzione.
Per rimontare la pompa eseguire le operazioni al contrario.
In caso di bloccaggio della pompa, estrarre il rotore G (seguendo la corretta
procedura) e provvedere ad una corretta pulizia.

uso
Master DW & una pompa adatta, soprattutto, per filtrazione e per uso continuo.
Grazie al raccordo filettato da 1” Gas in mandata, si possono facilmente installare
comuni accessori da commercio: raccordi, portagomma, giochi d'acqua, ecc.
Per attivare & sufficiente inserire la spina.
La pompa puo lavorare sia in <2=Sﬂw che in orizzontale, non puo pero lavorare
a secco (senz'acqua all'interno),in quanto i cuscinetti ceramici si usurerebbero in
modo irreparabile.
ATTENZIONE!
1. Prima di attivare la pompa assicurarsi che il tubo collegato alla mandata sia
San_masmam vuoto (cioé privo d'acqua) in quanto si porebbero creare delle
sacche d'aria che non consentono alla pompa di lavorare in modo corretto. Nel
caso di malfunzionamento (ridotte prestazioni) spegnere la pompa, attendere
per pochi secondi e quindi riaccenderla. Ora la pompa n_osmw_a ﬂ__:_o_sa in
modo correfto.
L'eventuale rumorosita della pompa per brevi periodi (pit frequente all'atto
dell'accensione) ¢ dovuta alla capacitd della pompa di autopulirsi ruotando
ripetutamente in senso orario ed antiorario nel fentativo di rimuovere eventuali
particelle grossolane che tendono ad ostruire la precamera. Non deve essere
considerata una difettositd ma anzi questa capacita “autopulente” della pompa
riduce di molto i tempi di manutenzione.
Usare solo parti di ricambio originali SICCE.

GARANZIA

Questo prodotto, escluso il rotore, & garantito per un periodo di 3 anni dalla data
di acquisto, da difetti di materiale e lavorazione. I certificato di garanzia deve
essere compilato in ogni sua parte dal rivenditore, e dovra accompagnare
I'apparecchio nel caso in cui venga restituito per la riparazione, assieme allo
scontrino fiscale o equivalente. La garanzia consiste nella sostituzione delle parti
difettose. In caso @m uso improprio, manomissione o negligenza da parte
dell'acquirente o utente, la garanzia é nulla e decade immediatamente. La garanzia
¢ inoltre nulla in caso di mancanza dello scontrino fiscale d'acquisto o equivalente.
Le spese di spedizione e rinvio sono a carico dell'acquirente.
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SAFETY REGULATIONS
Before doing any work on the pump, always take the plug out of the power socket.
The power cable of this pump may not be replaced; if it is damaged, the appliance
must be scrapped. The product complies with the current safety regulations. Check
___._w voltage marked on the pump and ensure that it S:m%s_Mm to the mains
voltage.
The appliance must be fed through a differential switch (life saver), the rated
current of which is less than or equal to 30mA.
The pump must not operate without water and with liquids with a
temperature higher than 35°C!

CLEANING
For correct operation, Master DW requires simple cleaning.
Disconnect the power supply before doing any work on the pump.
Open the grille A by pressing on the retaining hooks Y
Rinse everything in running water using a small brush to remove any scale and
eliminate any solid bodies preventing suction in the pre-chamber C.

MAINTENANCE

Master DW s  high-performance pump but it is very simple to use, being composed

of o few elements that can be easily dismantled and Ewmsﬂ_&.

After having removed the grille A slacken the screw I and gently extract the pre-

chamber C and the rotor assembly composed of the shaft (E,F,H) and the rotor

(G).

Extract the rotor G taking care not to lose the rear rubber cap H.

Once the above parts have heen dismantled, rinse them in running water using a

small brush to remove any scale.

An 0-ring D is fitted on _w\_m pre-chamber; check that it is in good condition and

dlean. If it is even only partly broken, change it.

To reassemble the pump, perform the same operations in inverse order.

If the pump becomes w_a_ag extract the rotor G aow_oi_:a the correct procedure)

and clean it correctly.

USE

The Master DW pump is especially suitable for filtration and for confinuous use.

Thanks to its threaded 1" gas fitting on delivery, ordinary accessories available

on the market can easily he ma:w_&” fittings, hosetails, water effects, etc.

To start the pump it is sufficient to insert the plug in a power socket.

The pump can E:m in either vertical or horizontal position, but it cannot work

when dry (that is, without water inside it), as the ceramic bearings would be

irreparably domaged.

ATTENTION!

1. Before starting the pump, ensure that the pipe connected to delivery is completely
empty (that is, without water) because air pockets could be created which do
not nsos the pump to work correctly. In ﬁﬂm event of malfunction (reduced
performance), switch off the pump, wait a few seconds and then start it again.

Now the pump should work correctly.

2. Any noise produced by the pump for mwoz eriods (more frequent when starting)
is due to the pump’s ability to clean mﬁmm_% by turning repeatedly clockwise and
anti-clockwise in _nm attempt to remove any coarse particles which fend to block
the pre-chamber. This m_s__ﬂ_ not be considered a fault, on the contrary, because
the pump’s “self-cleaning” ability considerably cuts down maintenance times.

3. Use only authentic SICCE spare parts.

GUARANTEE

With the exception of the rotor, this product is guaranteed against defects in material
and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase. The guarantee
cerfificate must nm *___Lu in by the dealer and must accompany the %L_a:s if it
is returned for repair, along with the cash register receipt or similar document. The
guarantee covers the replacement of the faulty parts. In the event of improper
use, tampering or negligence by the buyer or user, the guarantee is void and
expires immediately. The guarantee is also void in the absence of the cash register
receipt or similar document. The expenses for sending and returning the equipment
are to be horne by the buyer.

SICHERHEITSNORMEN

Vor jeglichem mj:m an der _.,_snm stets die Stromzufuhr abtrennen. Das Speisekabel
dieser Pumpe dart nicht ausgewechselt werden. Falls es beschiidigt wird, muf das Geriit
verschrottet werden. Das Produkt entspricht den derzeit giiltigen Sicherheitsnormen. Die
auf der Pumpe aufgedruckte Spannung kontrollieren und sicherstellen, daf sie mit der
zauug_&:mm_aia__asﬁ.

Die Pumpe darf nicht ohne Wasser und mit Fliissigkeiten, deren Temperatur
35°Ciiberschreitet, betriehen werden!

Das Geriit muf ber einen Fehlerstromschutzschalter gespeist werden, dessen Nennstrom
gleich 30mA oder darunter ist.

REINIGUNG
Master DW erfordert zur korrekten Funktion eine einfache Reinigung.
Vor irgendwelchen Eingriffen die Stromversorgung abschalten.
Das Gitter A offnen, indem auf die Dichtungshaken Y gedrickt wird.
Alles unter flieBendem Wasser abspilen, wobei ein Biirstchen verwendet wird, um eventuelle
Verkrustungen zu entfernen, und eventuelle feste Kirper, die die Ansaugung an der
Vorkammer C behindern, entfernen..

WARTUNG

Master DW ist eine Pumpe mit hohen Leistungen, die jedoch diuBerst einfach im Gebrauch
ist, da sie aus wenigen Elementen besteht, die leicht demontiert und wieder zusommengebaut
werden kinnen.

Nachdem das Gitter A entfernt wurde, die Schraube I lisen und die Vorkammer € sowie dos
aus der Welle (E,F,H) und dem Rotor (G) bestehende Rotoraggregat vorsichtig herausziehen.
Den Rotor G herausziehen und darauf achten, den hinteren Gummi H anm_ v verlieren.
Sobald die oben bezeichneten Teile demontiert wurden, unter flieBendem Wasser abspillen,
wobei ein Birstchen verwendet wird, um eventuelle Verkrustungen zu entfernen.
Auf der Vorkammer ist ein O-Ring D eingefiigt; iberpriifen, dass er in gutem Zustand
und sauber ist. Bei Beschiidigung, auch wenn diese nur feilweise ist, die Auswechselung
vornehmen. Falls die Pumpe blockiert ist, den Rotor G herausziehen (wobei der korreke
Verfahrensablauf g_d%ﬂ.__a: wird) und eine korrekte Reinigung vornehmen.

GEBRAUCH

Master DW ist eing Pumpe, die sich vor allem zur Filtration und zum Dauergebrauch eignet.
Dank des Gewindeanschlusses von 1" Gas am Auslass kénnen handelsiibliche Zubeharteile
problemlos installiert werden: Anschliisse, Schlauchanschlussstiicke, Wasserspiele efc..
Lur Akdivierung muss lediglich der Stecker eingesteckt werden.
Die Pumpe kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position arbeiten; sie kann
jedoch nicht trocken laufen (ohne Wasser im Innern), da die Keramiklager sich auf
irreparable Weise abnutzen wiirden.
ACHTUNG!
1. Vor Aktivierung der Pumpe sicherstellen, dass das am Auslass Qjaﬂ___am%m Rohr

vollstiindig leer ist (d.h. ohne Wasser), da sich sonst Lufttaschen bilden kénnten, die
es der Pumpe unméglich machen, korrekt zu arbeiten. Bei Funkfionsstérungen
(verminderte Leistungen) die Pumpe ausschalten, einige Sekunden warten und dann
wieder einschalten. Jetzt mijsste die Pumpe korrekt arbeiten.
Das eventuelle laute Geriiusch der Pumpe iber kurze Zeitriume (am hiiufigsten bei
der Einschaltung) ist auf die Fihigkeit der Pumpe zur Selbstreinigung zuriickzufiihren,
bei der sie wiederholt im Uhrzeigersinn und dagegen dreht, um zu versuchen, eventuelle
grobe Partikeln zv entfernen, ma 2ur Verstopfung der Vorkammer neigen. Dies darf
nicht als Defekt angesehen werden, da diese xm_mm_a;aeam: Fihigkeit der Pumpe
im Gegenteil die Wartungszeiten in hohem MaBe vermindert,
Nur Original-Ersatzteile SICCE benutzen.

GARANTIE
Auf dieses Produkt wird mit Ausnahme des Rotors eine Garantie von 3 Jahren ab dem
Kaufdatum gewihrt, die Material- und Bearbeitungsmingel decki.
Der Garantieschein muB in allen Teilen vom Wiederverkiiufer ausgetullt werden und muf
das Gerit gemeinsam mit dem Kassenbeleg oder einem gleichwertigen Dokument hegleiten,
falls es zur Reparatur zuriickgesandt s:% Die Garantie sieht den Austausch der &%_%%
Teile vor. Bei unsachgemifiem Gebrauch, Beeiniriichtigung oder Fahrlissigkeit seitens des
Kiufers oder Benutzers ist die Garantie ungiltig und verfallt mit sofortiger Wirkung. Die
Garantie wird ebenfalls ungiiltig, wenn der Kassenbeleg oder das gleichwerfige Dokument
fehlt. Die Kosten fiir Versand und Riicksendung gehen zu Lasten des Kaufers.
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NORMES DE SECURITE
Avant toute intervention sur la pompe, couper toujours |'alimentation électrique. Le cdble
d'alimentation de cette pompe ne peut pas &tre remplacé; en cas de dommages |'appareil
doit &tre mis au rebut. Le produit est conforme aux normes actuelles en matiére de
sécurité. Contrdler le voltage estampillé sur la pompe ef s'assurer qu'il correspond d la
tension du secteur.
La pompe ne doit pas fonctionner d sec et avec des liquides a une température
supérieure a 35°C!
Lappareil doit &tre alimenté & travers un interrupteur différentiel (disjoncteur) avec
courant nominal inférieur ou égal d 30mA.

NETTOYAGE
Pour un fonctionnement correct, Master DW ne demande qu'une simple opération de nettoyage.
Avant foute intervention, débrancher la pompe.
Quvrir la crépine A en faisant pression sur les crochefs de fixation Y.
Rincer le tout a 'ec courante en uflisant une pefite brosse pour éliminer les éventuelles incrustafions
et éliminer les éventuels corps solides qui obstruent |'aspiration sur la préchambre C.

ENTRETIEN
Master DW est une pompe caractérisée par de hautes performances mais d'une utilisation
trés wmsﬂ_w car elle est constituée d'un nombre réduit d'éléments faciles a démonter ef
a assembler.
Aprés avoir enlevé la crépine A dévisser la vis | et extraire délicatement la préchambre
Cet le groupe rotor consfitué de I'arbre (E,F,H) et du rotor (G). Extraire le rofor G en
veillant & ne pas perdre la petite piéce en caoutchouc H située a l'arriére.
Une fois que les piéces susdites ont 16 démontées, rincer d I'eau courante en utilisant
une pefite brosse pour éliminer les éventuelles incrustations.
Sur la préchambre est inséré un joint torique D, contréler qu'il est en bon état ef propre.
En cas de rupture méme partielle, le remplacer.
En cas de blocage de la pompe, extraire le rotor G (en suivant la procédure correcte)
et effectuer un nettoyage approfondi.

EMPLOI
Master DW est une pompe adaptée, surtout, d la filtration et  un service confinu.
Grace au raccord filets d'1" Gaz sur e refoulement, on peut monter sur la pompe un
grand nombre d'accessoires se trouvant couramment dans le commerce : raccords,
embouts pour tuyaux flexibles, jeux d'eau, efc.
Pour la mettre en marche, il suffit de brancher la fiche dans une prise de courant.
La pompe peut fonctionner aussi hien en position verticale qu'en position horizontale,
elle ne peut pas fonctionner d sec (sans eau @ I'intérieur) car les paliers en céramique
seraient soumis d une usure irréparable.
_E._.mz.:oz !

!

Avant de metire la pompe en marche, s'assurer que le tuyau raccordé au refoulement
est complétement vide (c'est-G-dire sans eau) car des poches d'air pourraient se créer
en empéchant le foncionnement correct de la pompe. En cas de mauvais fonctionnement
(performances réduites) éteindre la pompe, attendre quelques secondes puis la
rallumer. La pompe devrait maintenant fonctionner sans problémes.
L'éventuel fonctionnement bruyant de la pompe pendant de courtes périodes (plus
fréquent au moment de I'allumage) est di a la capacité de la pompe de s'autonettoyer
en tournant plusieurs fois dans le sens des aiguilles d'une montre ef dans le sens contraire
afin de tenter déliminer les particules grossigres qui tendent d obstruer la préchambre.
Ce bruit ne doit pas étre considéré comme un %n‘e__ mais au contraire, cette capacité
d'autonettoyage de la pompe réduit considérablement les temps d'entretien.
3. N'utiliser que des pigces de rechange originales SICCE.

GARANTIE
(e produit, a I'exclusion du rotor, est garanti pendant une période de 3 ans & compter
de n_ date de I'achat, contre les défauts de matériau et de fabrication. Le certificat de
__unaaa doit tre rempli dans toutes ses parties par le revendeur et devra accompagner
appareil s'il est restitué pour la réparation, avec le ficket de caisse ou autre titre dachat
équivalent. La garantie consiste dans le remplacement des piéces défectueuses. En cas
d'utilisation incorrecte, de manipulation ou de négligence de la part de |'acheteur ou de
'utilisateur, la garantie s'annule et perd son mms immédiatement. D'autre part, la
garantie w;_::cm_o également en cas d'absence du ticket de caisse ou d'un titre d'achat
équivalent. Les frais d'expédition et de renvoi sont d la charge de I'acheteur.
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NORMAS DE SEGURIDAD

Antes de llevar a cabo cualquier intervencion en la bomba, hay que desconectar
siempre la alimentacion eléctrica. No es posible sustituir el cable de la bomba, por
lo que de estropearse, habrd que demoler el aparato. Este producto cumple las
actuales normas de seguridad. Controlar que el voltoje 5%:2_._ en la bomba
corresponda a la tension de la red.

iLa bomba no podréd nunca funcionar en seco ni con liquidos con
temperatura superior a 35°C!

Este aparato debe ser alimentado con un interruptor diferencial automatico, cuya
corriente nominal serd inferior o igual a 30mA.

LIMPIEZA
Para su funcionamiento correcto, Master DW requiere una simple intervencion de limpieza.
Antes de efectuar cualquier trabajo, desconectar la alimentacion.
Abrir la rejilla A presionando los ganchos de cierre Y.
Adlarar _Lo con agua corriente y con un cepillo eliminar las incrustaciones, de haberlas;
quitar los cuerpos sdlidos que obstruyan la aspiracion en la precamara C.

MANTENIMIENTO
Master DW es una bomba de elevadas prestaciones pero facil de usar, ya que estd
conformada por pocos elementos que se desmontan y montan Emamap
Una vez quitada la rejilla A extraer lo tornillo 1 y sacar con cuidado la precamara
C y el grupo rotor constituido por el arbol (E,F,H) y por el rotor (G).
Extraer % rotor G teniendo cuidado de no perder la arandela de goma posterior H.
Una vez desmontadas las citadas partes, aclarar con agua corriente y con un cepillo
vitar las incrustaciones, de haberlas.

m: |a precamara esta montada una junta térica de estanqueidad D; controlar que
esté limpia y en buenas condiciones. De estar rofa, incluso parcialmente, sustituirla.
Para volver a montar la homba, efectuar las mismas operaciones, pero en secuencia inversa.
De bloguearse la bomba, extraer el rotor G (siguiendo el correcto procedimiento)
y limpiarlo correctamente.

EMPLEO
La bomba Master DW es indicada, sobre todo, para filtrar y el uso continuo.
Gracias al racor roscado de 1” Gas en la impulsion, es posible instalar con facilidad
accesorios comunes en comercio: racores, boguilla, juegos de agua, etc.
Para activar basta enchufar la davija
La homba puede trabajar tanto vertical como horizontalmente, pero nunca en seco
(sin agua en su interior), dado que los cojinetes cerdmicos se desgastarian en modo
irreparablg.
ATENCION!
Y. Antes de aiivar o bomba, comprobar que el tubo empalmado a la impulsion
esté completamente vacio (o sea, sin agua), ya que se podrian crear bolsas
de ire que impedirian el trabajo correcto de [a bomba. En el caso de anomalia
de funcionamiento (prestaciones reducidas), apagar la bomba, esperar unos
segundos y seguidamente encenderla ofra vez. Ahora la bomba deberia
funcionar bien.
El ruido producido por la bomba por cortos intervalos de fiempo (mds frecuente
al encenderla), es debido a la capacidad de la homba de autolimpiarse girando
repetidamente en el sentido de las agujas del reloj y al contrario, en el intento
de eliminar las particulas bastas que tienden a obstruir la precamara. No hay
que considerar el ruido como un defecto, al contrario, pues esta capacidad de
“autolimpieza” de la bomba reduce considerablemente los tiempos de
mantenimiento.
3. Usar solo piezas de recambio originales SICCE.

GARANTIA

Este producto, excluido el rofor, estd garantizado por un periodo de 3 afios, a
parfir de la fecha de compra, contra defectos del material y de fabricacion. El
certificado de garantia ﬁ_mnm ser cumplimentado debidamente por el vendedor, y
se entregard junto al aparato en caso de restitucion de éste para ser reparado y
del recibo de [a compra o equivalente. La garantia cubre la sustitucion de ﬂ_m piezas
defectuosas. En caso de uso impropio, manipulacion indebida o negligencia por
parte del comprador o del usuario, fa garantia se anulard y uﬁm«a eficacia
inmediatamente. Asimismo, la garantia se anulard en el caso de que falte el recibo
de la compra o equivalente. Los gastos de envio y resfitucion correrdn a cargo del
comprador.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Alvorens werkzaamheden aan de pomp uit te voeren, a__m_g de voeding afkoppelen.
De voedingskabel van deze pomp kan niet vervangen worden: bij _Haﬁ__&a;_m_ ervan
moet het apparaat worden afgedankt. Het product voldoet aan de huidige
veiligheidsnormen. Controleer hef voltage dat op de pomp is gedrukt en verzeker u
ervan dat deze waarde overeenkomt met de netspanning.

De pomp mag niet zonder water werken of met vloeistoffen met een
temperatuur van meer dan 35°C!

Het apparaat moet worden gevoed via een stroomonderbreker (beveiligingsschakelaar)
met een nominale stroomsterkte van minder dan of gelijk aan 30 mA.

REINIGING
Om correct te werken behoeft de Master DW enkel regelmatig e worden schoongemaakt.
Voordat u begint, eerst de stroomtoevoer n;o%mm:.
Het rooster A openen door druk vit te oefenen op de sluithaken Y
Alles schoonspoelen onder stromend water en een borsteltie gebruiken om eventuele
aanzettingen te verwijderen, alsmede eventuele vaste deelties die de aanzuiging op
de voorkamer C belemmeren.

ONDERHOUD

Master DW is een pomp die hoge prestaties levert, maar uiterst eenvoudig is in gebruik
aangezien hij bestaat uit weinig elementen die gemakkelik gemonteerd en geassembleerd
kunnen worden.

Na het rooster A te hebben verwijderd, de schroef I losdragien en voorzichtig de
voorkamer C en de rotorgroep, bestaande vit het asie (E,F,H) en de rotor (G), naar
buiten trekken.

Bij het verwijderen van de rotor G opletten dat u het achterste rubbertje H nief verliest.
Na bovengenoemde onderdelen gedemonteerd te hebben, alles schoonspoelen onder
stromend water en een horsteltje %_HE__A% om eventuele aanzetfingen te verwijderen
ow de voorkamer zit een o-ring D, controleren of deze in goede staat en schoon is.
Als de ring, ook slechts gedeeltelijk, kapot is, dient hij te worden vervangen.
Om de pomp weer te monteren, de handelingen in omgekeerde volgorde uitvoeren.
Als de pomp geblokkeerd is, de rotor G demonteren (volgens de juiste procedure) en
de pomp op de correcte manier schoonmaken.

GEBRUIK
De can Master DW is vooral geschiki voor filtering en voortdurend gebruik.
Dan N__.A et verbindingsstuk met schroefdraad van 1” Gas in de perszijde kunnen er
_A =_m¢3$= _=%_s=%_<2_=n_sangmms_am%%toaﬁmmaoamma

gemak

worden: verhindingsstukken, rubberhouder, waterspelen efc.

Om de pomp fe acfiveren, is het voldoende de maﬂ_ﬁ in het stopcontact fe steken.

De pomp kan zowel in verticale als horizontale stand gebruikt worden, maar kan echter

niet droog werken (zonder water in het binnenste),aangezien de keramieklagers

hierdoor op onherstelbare wijze zouden slijten.

LET OP!

1. Alvorens te pomp fe acfiveren, dient u zich ervan te verzekeren dat de leiding, die
is aangesloten op de perszijde, volledig leeg is (dat wil zeggen zonder water), dit
omdat er zich _E_:_smg zouden kunnen vormen die een correcte werking van de
pomp zouden belemmeren. Bij problemen in de werking (verminderde prestaties)
de pomp uitschakelen, een aantal seconden wachten en de pomp vervolgens weer
inschakelen. De pomp zou nu correct moeten werken.

2. In het geval de pomp voor korte fijd veel lawaai maakt (vooral bii et inschakelen),
is dit te wijten aan de zelfreinigingfunctie van de pomp, di __2__59_,_ k met de
klok mee en tegen de klok in man:‘ in een poging eventuele grote deelties, die
de voorkamer ms_:m: verstoppen, te verwijderen. Dit is geen defect maar juist
een voordeel; deze “zelfreinigingfunctie” van de pomp reduceert de tijd die nodig
is voor het onderhoud ervan.

3. U dient vitsluitend originele vervangingsonderdelen van SICCE te gebruiken.

GARANTIE

Dit product is, met uitzondering van de waaier, gegarandeerd tegen materiqal- en
fabricagefouten voor een periode van 3 joar vanaf de g_macu%aa. Het
garantiecertificaat moet door de wederverkoper geheel worden ingevuld en moet,
samen met de aankoopbon of equivalent document, met het apparaat mee worden
gestuurd indien dit voor reparatie wordt geretourneerd. De garantie bestaat vit de
vervanging van defecte onderdelen. In ums__ van oneigenlijk gebruik, onklaar maken
van het ﬁﬂnsa of nala __w___m_ van de koper of de %m_:s_ss komt de garantie
onmiddellijk te vervallen. De garantie is evenmin geldig indien de aankoopbon of
equivalent document niet gepresenteerd worden. De verzendings- en retourneringskosten
iin voor rekening van de koper.

NORMAS DE SEGURANCA
Antes de qualquer intervencdio na homba, desligar sempre a alimentagdo. 0 cabo
de alimentagdo desta bomba ndo pode ser substituido; em caso de danificacdio, o
aparelho deve ser eliminado. 0 produto estd conforme as normas actuais de
seguranca. Controlar a voltagem impressa na bomba e verificar que corresponda
d tensdio da rede.
A bomba néio deve funcionar sem agua e com liquidos cuja temperatura
exceda 35°C!
0 aparelho deve ser alimentado através dum inferruptor diferencial (salva-vidas),
cja corrente nominal seja inferior ou igual a 30 mA.

LIMPEZA
Para o seu funcionamento correcto, Master DW requer uma simples operaio de limpeza.
Antes de efectuar qualquer intervencio, desligar a alimentacdo.
Abrir a grelha A pressionando nos ganchos de engate Y
Enxaguar o conjunto com dgua corrente ufilizando uma pequena escova para
remover eventuais incrustacaes e refirar eventuais corpos solidos que possam
entupir a aspiracdo na pré-camara C.

MANUTENCAO

Master DW & uma bomba de elevado rendimento mas de uso exiremamente simples,
pois & constituida por poucos elementos que se desmontam e montam facilmente.
Depois de retirada a grelha A desapertar o parafuso I e extrair com delicadeza a pré-
cdmara C e o grupo rotor consfituido pelo pequeno veio (E,FH) e pelo rofor (G).
Extrair o rotor G prestando atengéio para no perder o elemento em borracha posterior H.
Uma vez desmontadas essas parfes, enxaguar em dgua corrente utilizando uma
pequena escova para remover eventuais incrustacdes.

Na pré-cdmara foi inserido um 0-ring de vedaciio D, controlar que esteja em hom
estado e que seju limpo. Em caso de ruptura até parcial, substituir.
Para remontar a bomba efectuar as operacdes pela ordem contraria.
Em caso de blogueio da bomba, extrair o rotor G (seguindo o procedimento
correcto), e efeciuar uma limpeza minuciosa.

uso
Master DW & uma homba apta de particular maneira para filtragem e para uso continuo.
Gragas  junta roscada de 1” Gas na compressdo, podem-se facilmente instalar
acessorios comuns @ venda: conexdes, adaptadores, jogos de dgua, etc.
Para activar é suficiente inserir a ficha.
A bomba pode trabalhar quer em vertical quer em horizontal, mas ndo pode
funcionar a seco (sem agua no interior), pois os rolamentos cerdimicos iam danificar-
se de mgneira irreparavel.
ATENCAO!
1. Antes de activar a bomba certificar-se de que o tubo ligado com a compressdo
estejo completamente vazio (ou seja sem agua) pois podem-se criar holsas de
ar que ndo consentem @ bomba de trabalhar de maneira correcta. Em caso de
funcionamento niio correcto (rendimentos reduzidos), desligar a homba,
aguardar alguns segundos e entdo voltar a ligd-la. Entiio a homba devia
funcionar de modo correcto.
0 eventual ruido produzido pela bomba por breves periodos (mais frequente
na altura do arranque) é devido d capacidade da homba de limpar-se
automaticamente, rodando repefidamente em sentido hordrio e anti-hordrio
na tenfativa de remover eventuais parficulas grossas que tendem a entupir a
pré-cimara. Néo deve ser considerado um m&%o‘ mas ao contrdrio esta
capacidade de “auto-limpeza” da bomba reduz muito os tempos de manutenciio.
Usar apenas pecas de origem SICCE.

GARANTIA

Este produto, excepto o rofor, estd garantido por um periodo de 3 anos da data
de compra, de defeitos de material e fabrico. O cerfificado de garantia deve ser
preenchido completamente pelo revendedor, e deverd csau%ms o aparelho no
caso no qual seja restituido para a reparacdo, junto ao recibo fiscal ou equivalente.
A garantia consiste na substituicdo das pegas defeituosas. No caso de uso impréprio,
alteraciio o negligéncia por parte do comprador ou do utilizador, a garantia anula-
se e decai imediatamente. Além disso, a garantia anula-se também no caso de
falta do recibo fiscal de compra ou equivalente. As despesas de expediciio e
devolugdo siio ao cargo do comprador.
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NPABWUITIA TEXHUKWN BE3OMACHOCTHU

lMepepn Ha4yanom MaHWNynALMIA C HACOCOM BCErAa BbIHUMANTE LUTENCenb
13 poseTku. Kabenb anekTponuTaHusi AaHHOrO Hacoca 3aMeHsITb Herb3as;
npy NoBpEeXAEHNN CeTeBoro kabens arperat HeNPUroaeH Ans AarbHeien
3KcnnyaTauunm U He MOANEXUT PeMOoHTy. M3genue cooTBeTcTByeT
[eliCTBYIOLLMM NpaBuniam TexHUku 6esonacHocTu. [1poBepbTe COOTBETCTBME
HanpshkeHWsi, ykasaHHoro Ha Hacoce, hakTU4eCKoMy HanpsHKEHMIO CeTH.
Hacoc nopknioyvaeTtcs kK CeTW TONbKO Yepe3 aBTOMaTUYECKWiA
nepeknoyaTenb, UMeLWUA HOMUHANbHBIA TOK yTeykn Ao 30 MA.
He ponyckatb paboTbl Hacoca 6e3 Boabl! Temnepatypa nepekaynBaemoi
XMAKOCTW He JomkHa npeBbiwath 35°C!

OYUCTKA
[ns obecneyeHns npaBumnbHON aKkcnnyaTaummn, HeobxoanMo Npou3BoaAUTL
HECMOXHYH 04nCTKy Hacoca Master DW.
Mepep Ha4anom MaHUNynALUiA OTKIIOYUTE HACOC OT UCTOYHMKA MUTAHNS.
OTkponTe peweTky A HaxaTuem Ha dukcupylowme 3amkm Y
lpomoiiTe feTanu NPOTOYHON BOAON, MCNOMb3YS ManeHbKYo LeTKy Ans
yAaneHus oTNOXeHUA M niobbix TBEPAbIX TEM, NpensTCTBYOLNX
BCACbIBaHMIO B MPOMEXYTOYHYI0 kamepy C.

TEXHWYECKOE OBCITY>KUBAHUE
Hacoc Master DW BblcokoaththeKTUBEH, HO O4eHb NPOCT B 3KCMyaTauuu,
TaK Kak COCTOUT W3 HECKOMbKIX Y3r0B, KOTOpble Nerko pasbupatoTces n
cobupatoTtcs.
Mocne cHaTus peweTkn A ocnabutb 6onT | 1 akkypaTHO M3BNeYb
NPOMEXYTOYHYI0 _Am_smvmo 1 poTop B cbope, cocTosiyui 13 Bana (E,F,H)
1 cobcTBeHHO poTopa (G).
Mpwu nsBneveHun potopa G no3aboTbTech 0 TOM, YTOGLI HE NOTEPSTH
3a[JHIOI0 PE3VNHOBYHO KPbILLKY (H).
Mocne TOro, KaK ykasaHHbIe YacTW CHSATbI, NPOMOATE UX B NPOTOYHOM
Bofe. [Ins yaaneHns HaneTta MCNonb3ynTe ManeHbKyl LWeTKy.
YNnoTHUTenNbHOE KoMbLo D ycTaHaBNMBaeTCA Ha MPOMEXYTOUHYIO Kamepy.
Y6eamTech, 4T OHO He 3arpsi3HEHO 1 HaXOAMTCA B XOPOLLEM COCTOSHUM.
Mpu Hanuynum mManeilwero NOBPexXAeHWs 3aMeHUTe KOMbLO.
YT06bI cOBpaTh HACOC, BLINOMHUTE yKa3aHHble onepauu B 06paTHOM
nopsike.
Mpu Gnoknposke Hacoca ussnekute potop G (B COOTBETCTBUE C
npoueypoit) U NpoYncTUTe €ero CoOTBETCTBYWLUM 06pasom.

SKCMIYATALUA
Hacoc Master DW ocobeHHO xopoLuo _._ﬁ_u.\__“_.xon_\: ansg dunbTpaumumn u
[OMNroBPEMEHHON 3KCMTyaTaLmu.
bnaropaps pesstosomy 1Y pUTUHIY ANns ra3oBbIX TPYO, MOXHO C NErKOCTbI
YCTaHOBMTb 06bI4HbIE NPUCNIOCOBNEHMS, MMEIOLLMECS B NPofake: PUTHHIK,

ykaBa, BOAHbIE AP eKTbl, U T.4.

NS 3amycka Hacoca Heob6X0AMMO BCTaBUThL LUTeNcenb B PO3ETKY.
Hacoc moxeT paboTaTb kak B BEPTUKArNbHOM, TaK 1 B FOPU3OHTaNbHOM
NONOXEHUN, HO OH He MoxeT paboTaTb "BCyxyr" (a UMeHHo, 6e3 Boabl
BHYTPM), Tak kak kepamuyeckne nofLNNHUKA MOryT 6biTb NOBPEX/AEHbI
6e3 BO3MOXHOCTM NOCNEeAYHOLLEro BOCCTAHOBMEHNS.

BHUMAHME!

.Mepep 3anyckom Hacoca ybeauTech B ToM, YTo Tpyba, nogseseHHas K
nogade, nycra (a UMeHHO, YTO B Hell HeT BOAbI), Tak Kak MOryT BO3HWKATb
BO3AYLUHbIE NPO6KM, HE NO3BONAKLLNE HACOCy (PYHKLNOHMPOBATL
AOIKHBIM 06pa3om. B cnyyae cbosi B paboTe (CHIKeHNst appeKTMBHOCTH
paboTbl), BLIKMIOYMTE HACOC, NOJOXANTE HECKONMbKO CeKyHA, 3aTeM
BKMIOUMTE CHOBA. lMocne 3TOro HAacoC JOMKEH HayaTb PYHKLMOHMPOBATL
HOpMarbHO.

106011 KpaTKOBPEMEHHbI LyM, NPOU3BOANMBIA HACOCOM (4alle
BO3HMKaIOLLMI NPy 3aNYCKe), BOHUKAET 13-3a 3aENCTBOBAHNA (DYHKLMM
CaMOOYUCTKM Hacoca NyTeM BpaLLieHUst MO YacoBOW W NPOTUB YacoBOM
CTPerky C Lienbto yaaneHus rpydbix YacTuLy, KOTopble MOryT 3abrokupoBaTs
NPOMEXYTOYHYIO Kamepy. OTO He [OMKHO paccMaTpuBaTbCs Kak
Henonagka, HanpoTuB, Grnarogapst yHKLMM CamMOO4MCTKN HEOBX0ANMOCTb
B 4aCTOM TEXHWYeCKOM ODCNYXWBaHUM CYLIECTBEHHO CHMXaeTcs.
McnonbayiiTe TonbKo opurMHanbHble 3anacHble yactv komnanum SICCE.

FAPAHTUA
3a uckIioYeHMeM poTopa, Ha AaHHOe W3fenne pacrnpocTpaHseTcs
rapaHTVs Ha OTCYTCTBME AeDEKTOB MaTepPUasnos U Ka4eCTBO UCMOMHEHNS,
CPOKOM Ha TpU rofja ¢ AaTbl NpuobpeTteHust. FapaHTUHBIA cepTudmkaT
3anonHaeTCs AUNepoMm, 1 B CIly4ae Bo3BpaTa Ans NpoBefeHns peMoHTa
AOJDKEH npunaraTbCs K arperaty BMecTe C KacCOBbIM YeKoM uan
aHanorM4yHbIM JOKYMEHTOM. [apaHTUs Takxe pacnpocTpaHseTcs Ha
3aMeHy HeucrpaBHbIX JeTanelt. B cryvae HeHapnexallieii akcnnyataumm,
CamMOBOSLHOTO BMELLIATENbCTBA MM HEBGPEXHOTO 0BPaLLIEHIS CO CTOPOHbI
nokynaTens Unu Nonb3oBaTens, rapaHTUs aHHYNUPYeTCs U HeMeaneHHO
npepebiBaeTcs. B cnyyae oTCYTCTBUS KACCOBOrO Yeka M aHanormyHoro
AOKYMEHTa rapaHTus Taioke aHHynmnpyetcs. Bce pacxofpl, CBA3aHHbIe C
nepecbinkon M Bo3BpaToM 060pPYyAOBaHMS, HeceT mokynaTtensb.
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SICCE is a company with
Certified Quality
Management System
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standards
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